
◆ 產品特色
高密度LED陣列、高亮度

可客製LED發光角度與照射角度

可選配擴散板增加光源均勻度

SMT/Reflow製程保證產品品質與生產效率

CIR2 Series
環型光源

◆ 產品型號

◆ 系列規格表

 CIR2        66      30       60     W
Series

CIR2 = Ring Light
O.D.

66 = 66mm
I.D.

30 = 30mm
Angle

60 = 60°
Color

W = White 60
°60°

Lens

CCD Camera

Object

Illumination structure
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CIR2  LED局部放大

Power (W)

I.D. Angle
DiagramsColorVoltageModel

Dimensions (mm)

O.D.
CIR2-3210-90

CIR2-3410-70

CIR2-3514-90

CIR2-4218-65

CIR2-4318-90

CIR2-5024-60

CIR2-5025-90

CIR2-5026-75

CIR2-6040-80

CIR2-6630-60

CIR2-7035-45

CIR2-7035-90

CIR2-7435-60

CIR2-8038-70

CIR2-9030-80

CIR2-9050-70

CIR2-10040-90

CIR2-11060-60

CIR2-11430-80

CIR2-12060-50

CIR2-12280-45

CIR2-180126-60

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

32

34
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50
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◆ 產品尺寸圖
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CIR2 Series
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